
Flexibles non coudés

Diamètre DN 13 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8

Raccorde-
ment

3/4“ – 
3/4“

3/4“ – 
3/8“

3/4“ – 
3/4“

3/4“ – 
3/4“

3/8“ – 
3/8“

3/4“ – 
3/8“

Longueur 2,0 m 2,0 m 2,0 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Référence 1007721 1007720 1007719 1007716 1007714 1007706

Raccords

Raccorde-
ment

3/4” coudé 3/8” coudé

Référence 315648 1007740

Kit réducteur

Raccorde-
ment

kit réducteurs 3�/�8” femelle –
3�/�4” mâle

kit réducteurs 3�/�4” femelle –
3�/�8” mâle

Référence 1000898 364600

Vanne d’arrêt

Raccorde-
ment

vanne d’arrêt 1” 
femelle

– 3 / 4” mâle

vanne d’arrêt 3�/�4” 
femelle – 3�/�4” mâle

vanne d’arrêt 3�/�8” 
femelle – 3�/�4” mâle 
incluant un clapet 

anti-retour

Référence 1007741 1007743 1007745

Flexibles coudés

Diamètre DN 13 DN 8 DN 8

Raccorde-
ment

3/4” – 3/4” coudé 3/8” – 3/4” coudé 3/8” – 3/8” coudé

Longueur 2,0 m 1,5 m 1,5 m

Référence 1007725 1007724 1007722

Flexibles

Flex
Connect



Kit de fl exibles I

Diamètre DN 8

Raccordement 3/4“ – 3/8“ (2x)

Longueur 2,0 m

Référence 1007732

Vanne d’arrêt, 3�/�4”– 1”

Kit de fl exibles II

Diamètre DN 8

Raccordement 3�/�4“–�3�/�4“ (2x)

Longueur 2,0 m

Référence 1007734

Vanne d’arrêt, 3�/�4”– 1”

Flexible d’entrée DN 8 3�/�8” – 3�/�8” vanne d’arrêt

Diamètre DN 8

Raccordement 3/8“ – 3/8“

Longueur 1,5 m

Référence 1007730

Avec vanne d’arrêt incluant un clapet anti-retour, 3�/�8”– 3�/�8”

Flexible d’entrée DN 13 3�/�4” – 1” vanne d’arrêt

Diamètre DN 13

Raccordement 3/4“ – 3/4“

Longueur 2,0 m

Référence 1007739

Vanne d’arrêt, 3�/�4”– 1”

Kit de fl exibles III

Diamètre DN 13

Raccordement 3/4” – 3/4” (1x avec coudé)

Longueur 2,0 m

Référence 1007735

Vanne d’arrêt, 3�/�4”– 1”

     product

Tous les fl exibles sont certifi és d’une qualité 
de fabrication allemande.

Kit de fl exibles
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Application BRITA 
Professional Filter 
Service

L’application Filter Service est l’assistant qu’il vous faut. Cet outil 
unique et complet vous aide à déterminer le type et la taille de fi ltre en 
fonction de vos besoins précis. Il o� re des conseils d’installation détail-
lés aux techniciens de maintenance, calcule la date de remplacement 
des cartouches, et réserve encore bien d’autres possibilités innovantes.

ou rendez-vous sur https://professional.brita.net/app

Téléchargez-la
gratuitement sur

Pour plus d´informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL
52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tél.: +33 1 69 11 36-40 | Infopro@brita.net | www.brita.fr

Siège social: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Suisse
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31 | info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA GmbH | Pays-Bas, Belgique, Luxembourg
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Pays-Bas
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36 | info@brita.nl | www.brita.nl | www.brita.be


